
 

ŠŽ - Šulinio žiedai       P – paprasti      F – falciniai      

Šulinio žiedai .   Paaukštinimai .                         2026 – 03 – 01 

 

Šulinio žiedai su dugnu. 

 

Dailius ir Ko UAB    +37063302145   d.basinskas@yahoo.com     www.betonogaminiai.lt 

 

 

Pavadinimas 
 

Šulinio žiedas 

Svoris 
( kg ) 

Vidinis 
diametras 

d [mm] 

Aukštis 
H[mm] 

Išorinis 

diametras 

d [mm] 

Sienelės 
storis 

s [mm] 

Kaina Kaina su 

PVM 

Eur 

ŠŽ 10 – 7 F 450 kg 1000 700 1160 80 55 67 

ŠŽ 10 – 3.5 F 225 kg 1000 350 1160 80 35 45 

ŠŽ 8 – 7 F 310 kg 800 700 960 80 50 60 

ŠŽ 8 – 3.5 F 144 kg 800 350 960 80 30 35 

ŠŽ 8 – 6 P 266 kg 800 600 940 70 45 55 

ŠŽ 8 – 3 P 133 kg 800 300 940 70 30 35 

ŠŽ 7 – 7 F 266 kg 700 700 860 80 45 55 

ŠŽ 7 – 7 P 266 kg 700 700 840 70 42 50 

ŠŽ 7 – 5 F 195 kg 700 500 860 80 35 43 

        
Paaukštinimai        

ŠŽ 7 – 3.5 P 133 kg 700 350 840 70 30 35 

ŠŽ 7 – 2.5 F 120 kg 700 250 860 80 30 35 

ŠŽ 7 – 1.5 F 65 kg 700 150 860 80 25 30 

ŠŽ 7 – 1 F 55 kg 700 100 860 80 25 30 

ŠŽ 7 – 0.5 F 20 kg 700 50 860 80 25 30 

        

ŠŽ 5 – 2.5 F 55 kg 500 250 660 80 30 35 

ŠŽ 5 – 1 F 27 kg 500 100 660 80 25 30 

Pavadinimas 
 

Šulinio žiedas 

Svoris 
( kg ) 

Vidinis 
diametras 

d [mm] 

Aukštis 
H[mm] 

Išorinis 
diametras 
 d [mm] 

Sienelės 
storis 

s [mm] 

Kaina Kaina su 

PVM 

Eur 

ŠŽ 7 – 7 DU 340 kg 700 700 840 70 70 85 

ŠŽ 7 – 7 DU 360 kg 700 700 860 80 70 85 

ŠŽ 8 – 7 DU 468 kg 800 700 960 80 75 90 

ŠŽ10 –7 DU 613 kg 1000 700 1160 80 90 110 

mailto:d.basinskas@yahoo.com
http://www.betonogaminiai.lt/


ŠD - šulinio Dangčiai      L – lengvo tipo        A – armuoti   

Šulinio perdangos su anga.                                                 2026 – 03 – 01 

 

Šulinio dangčiai be angos. 

 

Šulinio dugnai – padai. 

 

Dailius ir Ko UAB    +37063302145   d.basinskas@yahoo.com     www.betonogaminiai.lt 

Pavadinimas 
 

Šulinio dangtis 

Svoris 
kg 

Išorinis 
diametras 
D [mm] 

Vidinis skylės 
diametras 

d [mm]  

Aukštis    Kaina Kaina su 

PVM 

Eur 

H[mm] h[mm] 

ŠD7- 0,48 - 0,11L 78 kg 840 480 110  35 43 

ŠD7- 0,48 - 0,11L 85 kg 860 480 110  35 43 

ŠD8 - 0,48 -0,11L 96 kg 940 480 110  35 45 

ŠD8 - 0,48 -0,11L 96 kg 960 480 110  35 45 

ŠD10-0,48 -0,11L 176 kg 1160 480 110  40 50 

ŠD10-0,70- 0,15L 176 kg 1160 700 140  50 60 

ŠD10-0,70- 0,15 A 275 kg 1180 700 150  100 121 

ŠD15-0,70- 0,14L 429 kg 1680 700 140  100 121 

Pavadinimas 
 

Šulinio dangtis 

Svoris 
kg 

Išorinis 
diametras 
D [mm] 

Vidinis 
diametras 

d [mm]  

Aukštis Kaina Kaina su 

PVM 

Eur   

H[mm] h[mm] 

ŠD 5,6 – 0,05  L  28 kg 560  50  15 15 

ŠD 7 – 0,05  L 48 kg 760  50  25 30 

ŠD 7 – 0,05  ( A ) 50 kg 760  50  50 60 

ŠD 7 – 0,11 L 97 kg 840  110  35 43 

ŠD 7 – 0,11 L 100 kg 860  110  35 43 

ŠD 8 – 0,11 L 117 kg 940  110  35 45 

ŠD 8 – 0,11 L 117 kg 960  110  35 45 

ŠD10- 0,11 L 203 kg 1160  110  50 60 

Pavadinimas 
 

Šulinio dangtis 

Svoris 

kg 
Išorinis 

diametras 
D [mm] 

Vidinis 
diametras 

d [mm]  

Aukštis Kaina Kaina su 

PVM 

Eur   H[mm] h[mm] 
ŠD10- 0,11 L 203 kg 1160  110  50 60 
ŠD 15 L 429 kg 1500  110  75 90 
ŠD 17 L 470 kg 1700  110  100 121 
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